
MODE D’EMPLOI

Table élévatrice HFT-G 

ISO9001

ISO14001

ATTENTION : Ne pas utiliser cette machine avant
d’avoir lu et compris le présent manuel !

Ce manuel est à garder pour consultation ultérieure



ATTENTION :

1. Certains déchets produits par cet équipement, comme les batteries ou l’électronique ont un 
effet négatif sur l’environnement et sur la santé s’ils ne sont pas manipulés avec les 
précautions nécessaires.

2. Ces déchets doivent être déposés dans les bennes prévues à cet effet et selon la législation 
de votre pays.

3. Certaines précautions doivent être prises en cas de fuite d’huile.  Du matériel absorbant doit 
toujours être à portée de main de l’opérateur. Du sable, de la sciure de bois ou de vieux tissus
absorbants par exemple. Pour éviter une pollution de l’environnement, ces matériaux doivent
être déposés après usage dans des bennes prévues à cet effet et en accord avec la législation 
de votre pays.

Toutes les informations contenues dans ce manuel sont valables au moment de l’édition du dit
manuel. Nous nous réservons le droit de les modifier à n’importe quel moment. Veuillez donc

vérifier que ces informations sont à jour.



Merci d’avoir choisi notre table élévatrice.

Ce produit a été fabriqué avec de l’acier de haute qualité et a été conçu pour vous assurer un longue
durée de vie et un qualité de travail supérieure.

Veuillez lire attentivement ce manuel AVANT d’utiliser ma machine.

1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité Kg 1000
Hauteur de levée mm 840

Hauteur minimum mm 80-85
Dimension du plateau mm Long 1450xLarg 1140

Vitesse de levée S 18
Vitesse de descente S 15
Pompe électrique L/min 3
Réservoir d’huile L 3

Pompe AC3X380V, 750W
Poids Kg 250

2 SECURITE

• L’opérateur doit prendre connaissance de ce manuel en intégralité AVANT utilisation
• Ne pas mettre les pieds ou les mains sous la table. De graves blessures peuvent arriver
• Ne pas aller sous la table
• Ne pas surcharger
• Ne pas utiliser sur une pente, la machine pourrait devenir incontrôlable
• Ne pas soulever de personnes, de graves blessures peuvent survenir
• Ne pas charger la table uniquement sur un côté. La table doit être chargée uniformément
• La maintenance de cet équipement doit être faite par un professionnel
• Si la charge commence à être instable, stoppez l’opération
• La maintenance de la table doit être faite régulièrement
• Ne pas utiliser la table en continu
• Arrêter d’utiliser la table si la température de l’huile est trop haute
• La table doit être positionnée à son niveau le plus bas si elle n’est pas utilisée



3 CONTRÔLES

Il y a 4 interrupteurs.

1. Bouton d’arrêt d’urgence : Quand ce bouton est pressé l’alimentation de la table est coupée.
Quand il est tourné dans le sens des aiguilles d’une montre, l’alimentation reprend

2. Bouton de levée : Quand ce bouton est maintenu pressé, la table lève. Quand la pression
n’est plus exercée, la table stoppe

3. Bouton de descente : Quand ce bouton est maintenu pressé, la table descend. Quand la
pression n’est plus exercée, la table stoppe

4 MAINTENANCE

1. Huile hydraulique : Vérifier l’huile tous les 6 mois. Idéalement, l’huile sera une huile
hydraulique ISO VG 32 (GB11118-89), sa viscosité sera de 32cSt à 40°, le volume total de 4 Olt

2. Maintenance quotidienne : Il est indispensable de vérifier à chaque utilisation l’état de la
table, avec une attention spéciale pour les roues, les axes. Des éléments peuvent se coincer
dedans, et pourraient déformer la table. La table doit être maintenue à son plus bas niveau

quand elle est inutilisée.
3. Lubrification : Utiliser régulièrement de la graisse sur les parties articulées de la table.

5 PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS

N° PROBLEME CAUSE SOLUTION
1 La table ne lève pas

jusqu’à son niveau
maximal

• Le niveau d’huile n’est
pas suffisant

•




