
Gerbeurs manuels

- Equipés d’une pompes à pied pour la levée et d’une 
poignée pour la descente
- Possible d'utiliser le timon pour relever les fourches
- Les gerbeurs sont conçus pour une utilisation 
professionnelle et sont livrés avec un frein à pied sur 
chaque roulettes pivotantes directrices
- Galets des fourches et roues directrices en Nylon

N° Art 1840043101 1840043161 1840043251 1840043300
Titre PL-800 ST PL-1600 ST PL-2500 ST PL-3000 ST

Capacité kg 1000 1000 1000 1000

Hauteur min. de levée mm 85 85 85 85

Hauteur max. de levée = 
dessus fourches

1000 1600 2500 3000

Hauteur totale max. mm 1425 1990 3025 3525

Hauteur totale min. mm 1425 1990 1838 2060

Largeur totale mm 755 755 755 800

Longueur totale mm 1655 1655 1655 1700

Longueur des fourches mm 1150 1150 1150 1150

Largeur de fourches mm 550 550 550 550

Roues des fourches Ø mm Nylon 80x70 Nylon 80x70 Nylon 80x70 Nylon 80x70

Roues directrices Ø mm Nylon 150x50 Nylon 150x50 Nylon 150x50 Nylon 150x50

Rayon de braquage en mm 1380 1380 1380 1380

Poids propre kg 183 204 280 315


