
Chariot à niveau constant
- Chariot dont la hauteur du plateau varie en fonction 
du poids de la charge
- Ce chariot permet d’obtenir une hauteur de travail 
plus ergonomique pour ménager le dos les épaules
- Le plateau commence à descendre à partir d’une 
charge de 5 Kg
- Le plateau s’abaisse à la position la plus basse 
lorsque le poids atteint 100 Kg
- La hauteur mini du plateau supérieur est de 390 mm
- La hauteur maxi du plateau supérieur est de 810 mm
- Chariot emboitable
- Equipé de 4 roulettes pivotantes pour un déplacement 
facile même dans zones encombrées
- Livré démonté, assemblage par vos soins 
- Finition : Acier galvanisé

Plateau supérieur

Plateau inférieur

Chariots emboitables

1920057256N° Art

100Capacité du plateau supérieur en Kg

200Capacité du plateau inférieur en Kg

300Capacité maxi des 2 plateaux en kg

790x395Dim. utiles plateau supérieur en mm

816x472/343Dim. utiles plateau inférieur en mm

390/810Hauteur mini/maxi du plateau supérieur en mm

960Longueur en mm

1030Hauteur en mm

525Largeur en mm

125Diamètre des roues en mm

30Poids propre en Kg  


